
Elbe-Havel-Kanal Berichtigung Gewässerführer Ostdeutschland

Elbe-Havel-Kanal

Berichtigungshinweise zum Gewässerführer für Ostdeutschland,
3. Auflage, 2003

Die hier beschriebenen Berichtigungen ersetzen die jeweiligen Zeilen in der Flussbeschreibung  
vollständig bzw. sind neu einzufügen. Beachten Sie dabei eventuelle redaktionelle Hinweise, die  
durch  Kursivschrift  und  farbliche  Hervorhebung gekennzeichnet  sind.  Die  Seitenangabe  der  
Flussbeschreibung finden sie im Register des Gewässerführers für Ostdeutschland oder im dort  
beigefügten farbigen Kartenteil. Alle hier nicht korrigierten Fluss-Kilometer entnehmen Sie bitte  
weiterhin dem aktuellen Gewässerführer für Ostdeutschland.

Befahrungsregeln und Pegeldienste finden Sie auf  www.kanu.de im Bereich Info & Service,  
Rubrik Gewässer.

Beachten  Sie  auch  die  im  Gewässerführer  für  Ostdeutschland,  Kapitel  Kanusport  in  
Ostdeutschland,  Abschnitt  Allgemeines  (Seite  25)  gegebenen  Hinweise  zur  Gewähr  der  
Vollständigkeit und zur Haftung des Herausgebers und der Redaktion.

Stand der Berichtigung: 10.03.2008

329,7 li  in Niegripper See,  C. Über den See nach etwa 600 m li  in den Niegripper 
Altkanal. Am Ende des hier zugeschütteten Kanals , , DKV-Kanustation, SG 
Blau-Weiß Niegripp.

334,0 , li  mit  der Wassersportfreunde Burg.
351,1 li  zur  Parey, 3 km bis zur Elbe bei km 371,5; 

im Kanal li  nach Parey, WSV Parey/Elbe mit , re  nach Derben.
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